
A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

NEW GENERATION DAF  Visão geral do modelo

XD 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XD 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XD 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XD 310 PX-7 (227 kW / 308 hp) 
XD 300 MX-11 (220 kW / 299 hp)
XD 340 MX-11 (251 kW / 341 hp)
XD 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
XD 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
XD 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

XF 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
XF 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

XG+ 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
XG+ 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
XG+ 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
XG+ 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

XG 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
XG 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
XG 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
XG 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

XB 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XB 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)
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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

NEW GENERATION DAF  Configuração do eixo

Também disponível 
com o motor PX-7

Eixo de tracção

Também disponível 
na versão Low Deck
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