Specification sheet

XD 410

FTG 6X2 Tractor

INTERNATIONAL

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp) 26000 kg 44000 kg
XD NewGen 410 MX-11 (300 KW / 408 hp)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp) Max. front 7500 kg

Max. rear 19000 kg
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PACOTES OPCIONAIS

Optional
17448 Safety Pack NGD
10278 Efficiency Plus Pack XD

17595 Executive Pack XD/XF

EXTERIOR DA CABINA

Sleeper Cab de luxo, com aerodinamica inigualavel para uma
condugao eficiente em termos de combustivel e baixas emissoes de
CO2. O ecra dianteiro € enorme, profundo, curvado nas laterais e
combina com as janelas laterais grandes para oferecer uma vista
direta inigualavel ao condutor e melhorar a seguranca na estrada. O
interior da cabina é extremamente confortavel para conduzir, viver e
dormir com um espaco sem precedentes e uma disposicao pratica.
Comprimento da cabina: 2360 mm; largura da cabina: 2500 mm.
Numero de degraus da cabina: 2.; Suspensao mecanica da cabina;
Fardis de LED; DAF Corner View.

Optional
06244 Sleeper Cab alta 01836 Skylights LED
02889 Execucéo da dianteira do 00949 Skylights LED; luzes LED
chassis: sem placa inf. aux. tej. cb., prep.
02952 Execucao da dianteira do 01925 Duas luzes trabalho LED
chassis: placa inf. aero p/ parede traseira cabina
07586 Execucao da dianteirado 01891 Luzes perigo na dianteira
chassis: resistente da cabina, prep.
01226 Suspensao pneumatica 06629 Duas luzes de perigo
da cabina 03232 Para-brisas dianteiro ¢/
03358 Viseira quebra-luz externa pelicula controlo solar
06790 Escada de aluminio, 1 03317 Janela traseira: vidro

unidade duplo
06791 Escada de aluminio, 2 07343 Visao do lancil na porta
unidades do lado do
03922 Fardis de nevoeiro acompanhante
dianteiros 01362 Sistema de visao digital
00936 Luzes aux. LED tejadilho DAF
da cabina, com
preparagéo

AERODINAMICA

Optional

00010 Defletor ar tej. reg. curto 00021 Defletor ar tej. reg. comp
para Sleeper High Cab baixo Sleeper High Cab

01552 Defletor ar tej. reg comp 02665 Defletor ar tej. reg. longo
alto >4m(!) Sleeper High médio Sleeper High Cab

00118 Defl. de ar do tejadilho 04906 Ailerons laterais
regulavel p/ Sleeper Cab

CORES

Cor da cabina E1980 Crystal White; Cor cinzenta do chassis.; Cor
do para-choques: Crystal White.

INTERIOR DA CABINA

Cor do acabamento interior da cabina: Luxury; Acabamento do
tablier: Vision; Decoragao interior da cabina: Hexagon; Banco do
condutor: Comfort Air; Banco acompanhante: cinema ¢/ cob tecido;
Mesa do tablier; Compartimento de arrumagao no centro; Controlo
autom. de temp. e ar condicionado; Aquecedor auxiliar da cabina
(&égua).

Optional
02353 Decoracao interior da
cabina: Argenta

02350 Decoragao interior da
cabina: Natura

07733 Banco do condutor:

03948 Gaveta unica
03954 Frigorifico

02854 Colchao Xtra Comfort
para beliche inferior
01775 Colchao Xtra Comfort,

Luxury Air sobrecolchao beliche
07736 Banco do condutor: infer.
Super Air 01177 Porta-bagagens

07737 Banco do condutor: Xira 01066 Cama superior
Leather Air

09541 Banco do condutor com
apoio para os bracos

01740 Desc. bracos nos dois
lados do banco do
condutor

02834 Sem mesa do tablier

06970 Controlo automatico da
climatizagéo de cabina

COMUNICACOES E GESTAO DE
CONDUCAO

DAF Connect; Tacografo digital, Stoneridge 1C versao G2V2; Regul.
do limit. veloc. 85 km/h; Eco desl. 90 km/h; DAF Infotainment Luxury
com altifalantes de luxo; Controlo de cruzeiro adaptavel com FCW e
AEBS-3.

Optional
09681 Preparagéo para Maut 16155 Equipamento de audio,

06211 DAF Infotainment System marcas e tipos
com radio FM/DAB/DAB+ 06991 Controlo de cruzeiro

03470 DAF Infotainment System: previsivel
Exclusivo, com 06992 Controlo de cruzeiro
preparagao preditivo lite

01915 DAF Infotainment System:
Luxury Plus

SEGURANCA E PROTECCAO

Sistema de aviso de saida da faixa; Controlo da estabilidade do
veiculo (VSC); Imobilizador do motor basico; DAF Side & Turn Assist.

Optional
08631 Airbag (condutor) e 2 00795 Normas de seguranca EC
tens. cinto de seg. ADR

02178 interruptor principal com
2° controlo na cabina

SUSPENSAO E EIXOS

Diant: 8,00 t, parabdlica, 163N; Eixo direcional.; Carga eixo traseiro
12,10 t; Traseiro: 19,60 t, suspensdo pneumatica, SR1344;
Dispositivo de elevagéo.

Optional
01769 Carga eixo dianteiro 7,50 04057 Eixo traseiro HR1356
t 08191 Sensor carga do eixo

06257 Carga eixo dianteiro 9,00
t

04647 Molas dianteiras
pneumaticas

RODAS E PNEUS

Eixo(s) traseiro(s) de tragao: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO
FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE
154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Marcas e tipos de pneus
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TRANSMISSAO

Motor MX-11, motor a diesel com 6 cilindros de binAirio variAivel,
10,8 litros. potA2ncia 300 kW (408 CV) a 1600 rpm; BinAirio mAiximo
de 2150 Nm a 900-1125 rpm.; Emissdes de escape Euro 6;
Combustivel Eco; TraXon de 12 velocidades 12TX2010 DD, 16,69-
1,00; Relagdes de caixa 16.69-1.00; Relagao do eixo traseiro 2,38;
ASR.

Optional

07110 Desempenho Eco

02314 Caixa de velocidades
sobremultiplicada

08371 Veiculo longo combinado
(L)

09638 Aplicagdes todo-o-terreno

01514 Impulsao 01498 Apl. todo-o-terreno com

07101 Transporte normal, versé&o funcéo de limit. oscilagéo
Lite 02843 Bloqueio mecanico do

09637 Transporte de liquidos diferencial

SISTEMA DE TRAVAGEM

Travéo de escape; Travbes de disco ventilados a frente e atras.
Sistema de ar de circuito duplo com controlo eletrénico (EBS)..
Optional

09921 Travao de motor MX
02715 ZF Intarder

01572 Controlo
eletropneumatico travao
estacionamento

04901 Cilindros do travao com
mola no 1° eixo dianteiro

CHASSIS

Dist. entre eixos 3,95 m / ressalto tras. 0,99 m; Altura longarinas 260
mm; Dep. comb. alum. 400 | c/deg ESQ, alt 620 mm; Depdsito de
AdBlue® de 40 |, guarda-lamas esquerdo; Protecgao dianteira
contra encaixe (FUP; Catwalk com degrau; Guarda-lamas traseiros;
Proteccao contra salpicos; Lampada de trabalho LED.

Optional

16157 Depositos de
combustivel, material e
tamanhos

BARRA DE TRACCAO E EQUIPAMENTO DE
REBOQUE

JOST JSK37C, ferro fundido, 185+40mm; Ligacdo pneumatica do
reboque tipo 'palma’; Ligacao eléctrica 24 V / 2x7 pinos.

03323 Luz traseira com LED

Optional

04359 Rampas de acesso 16151 Marcas e alturas de 5.2

roda

CARROGARIAS E PREPARACOES PARA
CARROCARIAS

Optional
02811 Ligacéo do monta-cargas 02812 Ligagao do monta-cargas
Anderson REMA

TOMADA DE FORCA (PTO)

Optional
16148 Tipos e posicoes de PTO

ALIMENTAGAO DE ENERGIA DE 24 V

Alternador 130 A; 2 baterias 175 Ah..

Optional
08775 Alternador 150 A
01257 Baterias 2x140Ah

07671 2 baterias de 210 Ah
AGM tipo C

06440 Baterias 2x230Ah

GVM E GCM

GVM téc. relac. ¢/ peso chassis max. de 27 000 kg; GCM max.
relac. ¢/ a transm. de 44 000 kg classe 2.

CONDICOES DE APLICACAO
Entrada de ar, frente.

Optional
08400 Modo silencioso

02260 Isolamento adicional da
cabina

03648 Entrada de ar cicldnico,
por cima

06614 Proteccao contra
dispersao de poeiras

SERVICO E MANUTENCAO

A Garantia suplementar — Transmissao cobre a totalidade do veiculo
conforme fornecido pelo OEM (excluindo pegas de desgaste real)
durante 1 ano, no 2.° e 3.° anos estd abrangida a transmissao, até
500 000 km, e no 1.° ano as avarias.; Servico ITS.
Optional
08311 Intervalo de servico

alargado

ENTREGA DO VEICULO
Kit de ferramentas minimo.

Optional
07569 Macaco de elevacao

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.



047G0161GAAA - 202345F - 23-08-2023

XD 410

FTG 6X2 Tractor

Wheelbase - AE Unladen weight? Gross Carrying Capacity Variable dimensions

m 3,95 0,99 4816 3252 8067 2684 16748 17933 0,83 4,11 2,06 0,92 6,47 0,97 0,94 13,89 15,28
6 4,15 0,99 4831 3300 8132 2669 15700 17868 0,83 4,31 2,06 0,77 6,67 0,97 0,94 14,40 15,80
o
i
o
[
w
1
(]
3,95 0,99 4846 3251 8097 2654 15749 17903 0,83 4,11 2,54 0,92 6,47 0,97 0,94 13,89 15,28
4,15 0,99 4862 3300 8161 2638 15700 17839 0,83 4,31 2,54 0,77 6,67 0,97 0,94 14,40 15,80

SLEEPER HIGH CAB

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV:1,32 HV™:097 HV'™:0,90 RB:0,79 SB:1,82 TB™):248

GVM em conformidade com os documentos de registo.
GCM em conformidade com os documentos de registo.

) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) de traccao.

) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracgao.

) TK = circulo de viragem entre os espelhos de visdo do passeio.

0) TW = circulo de viragem entre paredes.

1) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

2) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

3) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificacao standard apenas com 400 litros de
combustivel, 40 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerancia + 3%. A alteracao da especificacao
pode ter um impacto significativo no peso do veiculo

Podem estar disponiveis outras dimensdes AE para a WB apresentada.

Calcule o KA especifico do cliente com o TOPEC.

1) 7
2) 8
3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard. 9)
4) 1
h
1
1
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Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not
binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY




